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Rekonstrukcia chodnikov II. etapa v obci Rusky Hrabovec

Technicka sprava Stranai
TECHNICKA SPRAVA
1. Identifikacné Udaje stavebného objektu
Stavba: REKONéTRUKC!A CHODNIKOV 1. ETAPA'V OBCI RUSKY HRABOVEC
Objekt: SO 01 - REKONSTRUKCIA CHODNIKA
Miesto stavby: k. 0. Rusky Hrabovec
Charakter stavby:  Rekonstrukcia
Stavebnik: Obec Rusky Hrabovec
Stupeni: Projekt pre ohlasenie stavby

2. VSeobhecna éast’

2.1. Dévod vystavby ,
Projektova dokumentacia riedi navrh rekonstrukcie chodnika vedliceho pozdiz prietahu cesty &. 11/556

Tibava — Ubla obcou, v useku od premostenia Inovského potoka po koniec jestvujiiceho chodnika. Jestvujtici
chodnik vybudovany z podkladoveho betonu priemernej hribky 130 mm a krytu z liateho asfaltu hr. 20 mm je
v dosledku Casovych a poveternostnych vplyvov v znaénom rozklade (zvetrany a odlipany kryt s popraskanym
anerovnomerne sadnutym podloZim) aokrem nepohodiného pohybu chodcov a malych nemotorovych
dopravnych prostriedkov moze v dosledku jestv. stavu chodnikov dochadzat k tirazom oséb.

Projektova dokumentacia riesi rekonStrukciu jestvujicich chodnikov v projektovej dokumentacii .
oznacenych ako Usek “B2" o celkovej dlzke 549,89 m.

2.2. Podklady
- jednanie s investorom

- meradsky elaborat

- obhliadka terénu projektantom

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii

- Portal cestnej databazy SSC

3. Funkéné a technické rieSenie
3.1. Smerové umiestnenie
Smerove vedenie rekonstrukcie chodnikov kopiruje jeho teraj$i stav.- sleduje hranice pozemkov a

smerove vedenie prifahlej komunikacie.

3.2. VySkové pomery
Niveleta rekonStruovaného chodnika v podstate sleduje vyskovu trovef prilahlej komunikéacie.

3.3. Sirkové pomery
Zakladna Sirka rekonStruovaného chodnika je stanovena na 1,3 m, vmiestach medzi vozovkou

a oplotenim pozemkov respektuje jestvuijuci stav..

3.4. Konstrukcia
Konstrukcia chodnika je navrhnuté nasledovne:

- asfaltovy beton jemnozrnny C8 II hr. 50 mm

- infiltrany postrek Pi, EK v mnozstve 0,6 kg/m?

- podkladny betén C 12/15 hr. 100 mm

- Strkopiesok hr. 100 mm

- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0,85 .
Spolu hr. 250 mm

Plocha chodnika je : 483 m?
Konstrukcia chodnika v priestore vjazdu:

- asfaltovy beton jemnozrnny C8 Il hr. 50 mm
- infiltraény postrek Pl, EK v mnozstve 0,6 kg/m?
- podkladny beton C 12/15 hr. 150 mm

- $trkopiesok hr. 150 mm
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- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0.85 .
Spolu hr. 350 mm

Plocha chodnika v priestore vjazdu je : 177 m2
Chodnik ohranicia beténové obrubniky 100x200x1000 mm, uloZené v beténe s boénou oporou,

vyvysené od vozovky o 100 mm, v mieste vjazdu o 20 mm..

3.5. Odvodnenie
Odvodnenie chodnika je zabezpetené 2%-nym jednostrannym prieénym sklonom na prifahl vozovku

Na zaciatku Useku bude v dosledku rekonstrukcie chodnika, narugena konstrukcia zachytnej priekopy.
Tato skutonost je navrhnuté riesit pozdiz celej di?ke priekopy vioZenim prefabrikovaného oporného muira
z uholnika vysky 550 mm. Oporny uholnik celkovej dizky 49 m je navrhnuté uloZit do beténového Idzka C 12/15
hr. 100 mm a Strkopieskového podkiadu hr. 100 mm. Vrchna hrana bude tvorit kraj rekonStruovaného chodnika.
Dno zachytnej priekopy je navrhnuté¢ zo strany uholnika vhr. 100 mm dobeténovat bet. tr. C 25/30 so
Strkopieskovym podkladom hr. 100 mm. Priemerné $irka dobetonavky je 0,1 m.

4, Realizacia stavebného objektu
4.1. Postup vystavby
Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.
- vytyCenie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
- Zriadenie odvodnovacieho systému
- rekonstrukcia chodnikov
- dokoncCovacie prace
4.2. Doprava pocas vystavby
Pocas vystavby bude premévka v predmetnej lokalite v obmedzenom rezime.

4.3. Vytycenie

Vytyenie chodnika podfa majetkovych hranic a smerového vedenia prifahlej komunikacie.

4.4. Zemné prace

Zemne prace pozostavaji z vykopu pre teleso chodnika (171,6 m%)a vykopu ryh pre odvodfiovac systém
(12,25 m3). :

Prebytok vykopu o celkovej kubatire 183,85 m3 bude realizované odvozom na skladku uréenej
investorom v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.

4.5. Buracie prace
Bracie prace pozostavajli z odstranenia konstrukcie jestvujiceho chodnika a &asti dlazby zachytnej

priekopy. Vybrany material bude odvezeny na skiadku uréenej investorom v rozpoctovej vzdialenosti 10 km.

5. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Pri- prevadzani v3etkych prac vramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpeénosti
aochrane zdravia pri préaci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpedi vytyenie jestvujlcich
podzemnych sieti, aby nedoSlo kich poruseniu. V blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti vykopové prace
realizovat so zvySenou opatrnostou a ruénym spdsobom. DodrZat technické normy vo vztahu k zvaracim pracam
pre ocel STN EN 278-1, hlinik STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a dialej normy sivisiace s bezpecnostou
préce pri zvérani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti
podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa predi§lo ich poskodeniu a ublizeniu na zdravi. Vsetky prekazky je
potrebné oznatit, v noci a za znizenej vidite/nosti osvetlit.
Spdsob zaistenia bezpe€nosti a achrany zdravia pri préci a bezpeénosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri
budlcej prevadzke.
- v8etky pracovné a ochranné pomédcky musia byt pripravené pred zagatim prac
- udrZiavat poriadok na skiadke materiélu a v jej okoli 5
- dodrZiavat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci - vyhl. MZP SR ¢. 453/2000 Zb. zakon &. 124/2006
Zb, vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpec¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom stave
- pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500
- pracovne Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP
= pocas procesu vystavby musia byt dodrZané poziad.vyhl. €. 147/2013, nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z.
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6. Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulaéného pasu stibezne s riedenymi plochami. Preto je
potrebné pre potreby stavby vyuZivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa véeobecne
vyZaduje, aby minimalizoval negativne ¢inky stavebnej Ginnosti na okolie stavby.

7. Dopravné znacenie
Organizécia cestnej dopravy sa realizovanim predmetnej stavby nemeni.

8. NAKLADANIE S ODPADMI

Pouzité podklady:

Skladovanie a narabanie s vyburanymi odpadom musi byt v siilade so zakonom o odpadoch &. 79/2015 Z.z a
vyhlaskami MZP &. 371/2015 Z.z., ktorou sa vytvaraju niektoré ustanovenie zakona o odpadoch a ¢&. 366/2015
Z.z o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady sa zatrieduji na zaklade vyhlasky MZP &,
365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje katalég odpadu. Odvoz odpadov sa uvazuje odviest a za poplatok uloZit na

skladku.

Odpady vznikajluce pri realizacii stavby

170101 Betonovy odpad z demolécie vjazdov a chodnika nekontaminovany ropnymi latkami.
17 0302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 0903 ZmieSané odpady zo stavby

Kategorizacia a spdsob likvidacie odpadov

Likvidacie odpadov pri realizacii stavby

a/ zemina pouZita pri prevadzani zemnych préc bude nekontaminovana a pouZita na spatny zasyp ryh po
uloZeni potrubia.

b/ Cislo odpadu - 17 0102 - odpad z demolacii bet. chodnikov a vjazdov- spdsob likvidacie, zhodnocovanie, resp.
zneskodnenie. Predpokladané mnoZstvo 227,17 tony.

¢/ €. odpadu 17 0302 - bitimenova zmes - odovzdanie odpadu opravnenej organizagii na likvidaciu,
Predpokladané mnozstvo 63,896 tony

d/ €. odpadu 17 0904 — ZmieSané odpady zo stavby ~ spdsob nakladania na skladke.

Upozornenie
Producent odpadov je povinny najneskér ku diiu kolaudacie uzatvorit zmluvy na odvoz a zneskodnenie vyssie

uvedenych odpadov s organizaciami, ktoré maji opravnenie na vykon takejto &innosti.

9. DoCasné dopravné znacenie )

Uvod: Pri zriadovani chodnikov pozdiz cesty 2 tr. 566, dojde k zlzenie profilu dvojpruhovej cesty o 1 jazdny
pruh. Navrhované do¢asné dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s Vyhlaskou MV SR &. 9/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR &. 8/2009 Z.z. O premavke na pozemnych
komunikaciach, podla STN 018 020 a technickych podmienok MDVaRR SR - TP 6/2013 na oznaéovanie
pracovnych miest.

Prace sa budi prevadzat postupne po (sekoch pretoZe obmedzenie premavky nebude riadené svetelnym
signalizacnym zariadenim. Max. dizka Gseku s obmedzenou premavkou nesmie byt dihsia ako 50 m.

Popis docasného dopravného znaéenia v obci

Zatiatok a koniec pracoviska (na strane prekazky, v smere jazdy) bude oznadeny zabranou na oznadenie
uzavierky priecnou uzaverou smerovacimi doskami Z4 opatrenymi vystraznymi svetlami a pozdiznou uzaverou
smerovacimi doskami bez vystraznych svetiel. Odklonenie vozidie! je vyznadené smerovacimi doskami Z4. Prva
smerovacia doska je doplnend dopravnou znackou C6 - Prikazany smer obchadzania. Nabehovy uhol
smerovacich dosiek je pri odkloneni vozidiel pred pracoviskom 1.5 a za pracoviskom 1:3, ich vzajomna
vzdialenost je max. 3,00 m. VSetky smerovacie dosky pred a za pracoviskom musia byt doplnené vystraznymi
svetlami. Smerovacie dosky su navrhnuté aj pozdiz pracoviska vo vzajomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred
prvou smerovou doskou je navrhnuté osadit vo vzdialenosti 5,00 m dopravnd znacku P10 - Prednost protiiducich
vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravnii znacku B31a - Najvyssia dovolena rychlost 30 kmh a dopravna
Znacka Ad - ZOZena vozovka (z jednej strany), a vo vzdialenosti 40 m dopravna znacka B29a - Zakaz
predchadzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo
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vzdialenosti 10,00 m sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec viacerych zakazov.

V opatnom smere sa osadia dopravné znacky v poradi: oproti P10 sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec
viacerych zékazov a v smere od konca pracoviska sa osadi vo vzdialenosti 10,00 m dopravna znacka P11 -
Prednost pred protiiducimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravna znacka B31a - Najvyssia dovolena
rychlost (30 km/h) a dopravna znacka A4 - Zizena vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravna znacka B29a-
Zakaz predchadzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste.

Docasné zvislé dopravné znacenie sa osadi na nosiéoch v prevedeni cerveno-biele pasy, osadené do gumovych
podstavcov HIT, vo vySke spodného okraja min.60 cm nad vozovkou. Boéna vodorovna vzdialenost' blizSieho
okraja znacky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 25 cm.

Zvislé dopravné znacky zabezpedujlice pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveternostnych
podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu,
padnutiu a pod.

Dopravné znacky, ktoré slizili k oznadeniu pracoviska, prekaZzky a uzavierky musia byt odstranené ihned potom,
¢o stratia svoje opodstatnenie.

Dopravné znacky a dopr. zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zapodatim prac. S pracami
mozno zalat aZ vtedy, ked budi osadené vietky dopr. zariadenia. DZ a zariadenia musia byt v bezchybnom
stave, nesmil byt poSkodené a musia byt udrZiavané v &istote. DZ musia byt vyhotovené v reflexnom vyhotoveni.
Od dodavatel'a stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Gcinky stavebnej éinnosti na
okolie stavby a pozdiz cesty 2. tr. a vyuzival exist. viazdy na dogasné skladky materialu.

Upozornenie:

V Gase pohybu mechanizmov stavebnika na komunikaciu je nutné zabezpeéit' dohad regulovéikov. Pri tychto
pracach bud regulovéici oznageni v zmysle paragrafu &.4 Viyhlasky MV SR €.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov (oranZové reflexné vesty, zastavovaci

terik Z5a).

Délezité upozornenie !

* Pod projektovanymi dopravnymi plochami sa mdzu nachadzat exist. podzemné vedenia, ktoré bude
potrebne v miestach kolizie s dopravnymi plochami chranit inZinierskymi podchodmi (chranickami).

o Ziadame aby bolo zabezpecené u spravcov vietkych jestvujicich podzemnych vedeni vytyCenie ich
skutocného priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor pogas
vykopovych préc, aby nedoslo kich poskodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit inZinierskymi
podchodmi (chranickami), alebo sa mohli prelozit !

e Podzemné vedenia su v situacii zachytené len informativne a je potrebné aby bolo zaistené u vietkych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytyéenie.

e Suradnicovy systém : S-JTSK.

*  Privykopovych précach pozor na existujlice podzemné vedenia: vykop robit ruéne, pri nedostatoénom

kryti konzultovat s projektantom.

V Michalovciach,  9/2019 Vypracoval: D. Dankaninova
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DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE :
cesta 11/566

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PRACOVISKA :

*ZOZENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNY PRUH.-
OBOJSMERNE VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMALNEJ SIRKY
min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTOU

*PRIECNA UZAVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu
SMEROVACIM!I DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:5, ODSTUP—max 3m
VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE.

*PRACOVISKO

*POZDLZNA UZAVERA:

SMEROVACIMI DOSKAMI S ODSTUPOM max 5m

*PRIECNA UZAVERA: za procoviskom v odstavenom pruhu
SMEROVACIMI DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:3, ODSTUP—max 3m
VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE

POZNAMKA:

Dotasné dopravné znatky zékladnej velkosti sa osadi na nosioch v prevedeni &erveno—t
osadené do gumovych podstavcov HIT, vo vyske spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bo&:
vzdialenost bliz8ieho okraja znaZky, alebo jej kon$trukcie je od dopravného priestoru 25cm.
Zvislé dopravné zno&ky zabezpedujlce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveter—
nostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochédzalo k ich deformacii, mechanickému

kmitaniu, posunutiu o pod.
Dopravné znatky, ktoré slazili k oznageniu pracoviska, prekGZky a uzdvierky, musia byt

odstranené ihned potom, &o stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zésad pre pou?ivanie prencsného dopravného znagenia no pozemnych
komunikgcigch, podla technickych podmienck MDVaRR SR—TP 8/2013 na ozno&ovanie pracovnych
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LEGENDA

- chodnik s asfaltovym krytom - 483 m2

- chodnik (vjazd) s asfaltovym krytom - 177 m2
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LEGENDA:

GEEER - chodnik s asfaitovym krytom - 483 mZ

EZZE3 - chodnik (viazd) s asfaltovym krytom - 177m2

Poznamka: , iR e
Trasa chodnika sleduje vedenie miestnej komunikacie tkoprayriej hranice pozemkov
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v obci Rusky Hrabovec Datum : 9/2019
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